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Материалы для основы 

 

Гибкая ювелирная проволока  

     Лучше всего использовать для проектов со стеклянными бусинами, 

хрустальными, металлическими и из полудрагоценных камней. Она 

одновременно обладает мягкостью нити и крепостью нержавеющей стали. 

Выберите жесткость проволоки, исходя из того, насколько гибким должно 

быть Ваше изделие.  

Проволока марки Beadalon 49 strand более гибкая, чем марка Beadalon 7 strand.  

 

     Предлагается несколько вариантов цветов проволоки марки Beadalon 

различного диаметра. (Tiger Tail – общее название для проволоки для бижутерии, так ее назвали, 

когда она впервые появилась на рынке, но обычно это не такая гибкая проволока как проволока 

марки Beadalon).  

 

Нить для бижутерии   

     Изначально использовалась для создания сложных узорчатых проектов. 

Можно также использовать очень тонкую проволоку для бижутерии для 

замысловатых узоров, но обычно выбирают нить для вышивания бисером и 

других традиционных работ с бусинами. Dandlyine and Nymo – две торговые 

марки нитей для бижутерии. . Dandyline состоит из несколькох переплетенных 

нитей и отличается чрезвычайной прочностью, а  Nymo (цветовые гаммы: 1 и 

2)  - из одной нити.  

 

Шелковый шнур  

    Шелковый шнур традиционно используется для нанизывания жемчужных бусин, 

а также других драгоценных и полудрагоценных камней с завязыванием узелка 

между каждой бусиной. Нейлоновый шнур менее дорого стоит, это синтетический 

заменитель шелка, который меньше растягивается. Представлены разные варианты 

цветов и диаметра. 
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Проволока с памятью  

 

  Проволока с памятью – это закаленная проволока, которая «помнит» свою 

форму и сохраняет изгиб. 

 

Эластичная нить  

 

     Растягивающиеся шнур и нить - более профессиональный вариант 

эластичного шнура – оплетенной хлопковой нитью резинки, - который многие 

люди долгие годы использовали для изготовления браслетов. Предлагаемая 

Beadalon синтетическая эластичная нить Elasticity сделана из 

растягивающегося пластика. Она не так подвержена растягиванию как резина и 

не так портится от воздействия влаги. 

 

Кожаный шнур и замшевая тесьма  

   

    Кожаный шнур и замшевая тесьма также могут быть использованы для 

создания разнообразных проектов. Кожаный шнур обычно круглый, а 

замшевая тесьма – плоская. Тесьма из синтетической кожи обычно даже 

мягче и эластичнее, чем замшевая. 

 

Проволока для рукоделия и стерлинговая проволока  

     Используются для обмотки. Предлагаются различные диаметры. Чем больше номер проволоки, 

тем меньше ее диаметр. №28 тоньше, чем №16. Это медная проволока с покрытием. 

     Выбирая, какой именно струнный материал Вам использовать, сначала определитесь, в каком 

стиле будет Ваше новое изделие. Например, Вы можете сделать однострунное ожерелье, 

использовав для основы практически любой материал. Если же Вы хотите, чтобы ожерелье было 

многослойным, то нужно использовать очень тонкую проволоку для бижутерии или нить. 
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