
 

Аэрозольный клей временной 

фиксации для оформительских работ  

и трафаретной техники. 
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Упаковка 150 мл. 

Химические свойства 
Спрей на основе резинового клея и органического 

растворителя. 

Основные характеристики 
Клей-спрей многократного использования для 
трафаретов из бумаги, картона, пластика и др. 

материалов, а так же для временного приклеивания 

трафарета на текстиль. 

Технология применения 

1. Спрей-клей наносится непосредственно на 

трафарет, а не на поверхность, на которую 

предполагается нанесение краски. 
2. Работать с жидким трафаретом Fix it в хорошо 

вентилируемом помещении. 
3. Перед употреблением встряхнуть баллончик в 

течение 2 минут. 
4. Работать при температуре не менее 20°С, 

расстояние до поверхности – 30 см. 

5. При нанесении клея на поверхность трафарета 
дать ему высохнуть. 

6. Трафарет легко приклеивается к поверхности и 
также легко снимается. 

7. После использования трафарет можно вымыть с 

моющим раствором или мылом. 

8. После применения баллончик с клеем 
перевернуть и сделать несколько холостых 

распылений во избежание закупорки вентиля. 

Полезные советы 
 Идеальная температура нанесения -  20°С. 

 Распыление производить,  выдержав баллончик 

при комнатной температуре не менее 1 часа. 
 Избегать попадания в глаза. В случае попадания 

в глаза или на кожу – промыть теплой водой. 

 Пары клея-спрея могут вызвать сонливость и 

головокружение. 
 Не допускать нагревания баллончика с клеем до 

50°С. 

 Защищать от попадания солнечного света, не 

распылять вблизи открытого огня и 
легковоспламеняющихся материалов. 

 Не повреждать и не сжигать баллон, даже после 

использования. 

 Держать баллончик со спреем-клеем в местах, 

не доступных детям. 
 

 

Замечание 
Всегда  следуйте вышеперечисленным рекомендациям.   


