
 

Текстильные аэрозольные краски для 

трафаретной и свободной техники, а также для 

больших поверхностей.  

Для натуральных и смешанных тканей (до 20% 

синтетики). 
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Ассортимент 
Цветовая палитра Textil Design представлена 13  
стандартными цветами и 2 металликами. Все 

цветовые оттенки устойчивы к выгоранию 

 Упаковка 150 мл. и    

Химические свойства 
В химический состав краски входят: акрил, 

органические растворители.  

Основные характеристики 
Краска-спрей имеет хорошую покрывную 

способность, легка в применении и идеально 

ложится на ткань. Краска свободна от CFCs и не 
повреждает озона. 

Технология применения 

1. Перед нанесением рисунка  ткань необходимо 

выстирать для удаления апперетуры. 
2. При рисовании на майках лучше положить 

внутрь кусок картона или плотной бумаги. Это 

предотвратит промокание краски на другой слой 

ткани. 

3. Перед использованием краску встряхнуть 
(желательно  в течение 2-х минут).  

4. При нанесении краски баллончик держать 
вертикально. 

5. Для рисования держать баллончик на 
расстоянии 3-5 см от поверхности. Для 

равномерного покрытия большой поверхности 

краской – на расстоянии 15-20 см. 

6. Краска высыхает в течение 10-30 минут. 

7. Краска не требует дополнительного 
закрепления. 

8. Стирка при температуре не более 30°С. 

9. После высыхания краска устойчива к 
воздействию окружающей среды.  

Дополнительная информация 



 Комбинируется со многими красками по тканям 

Marabu: Texlil и Textil plus, а также 
фломастерами по ткани Textil Painter, Textil 

Painter plus/Glitter и универсальными 

контурами Fun Liner Magic/Glitter/. 
 Рекомендуемое время распыления одним 

нажатием  - 2 минуты. 

 После применения баллончик с краской 

перевернуть и сделать несколько холостых 

распылений во избежание закупорки вентиля. 

Полезные советы 
 Не допускать нагревания баллончика с краской свыше 

50°С . 
 Держать вдали от детей. 
 Не распылять вблизи открытого огня. 
 Не допускать попадание краски на кожу. 

 Дети должны пользоваться краской под руководством 
взрослых. 

 

Жидкий трафарет Color Stop  
 

Удобное изобретение в мире текстильных 

красок! 
Это просто: Нанесите сначала карандашом или 

специальным фломастером рисунок на ткань.       

Обведите аккуратно  рисунок жидким трафаретом  
Color Stop (толщина линии не менее 3 мм, чтобы 

краска не затекала под трафарет). Для 
закрашивания больших площадей используйте 

кисть.  Color Stop образует маску, защищающую 

попадание краски на закрашенные части. Дайте 
жидкому трафарету высохнуть – 1-3 часа, в 

зависимости от слоя. Теперь можно наносить 
краску-спрей Textil Design или текстильную краску 

Texlil и Textil plus. Дайте краске тоже высохнуть. 
При стирке жидкий трафарет вымывается.  

Вас порадует результат!  

  
Упаковка 80 мл. 
 

Если Вы используете простой трафарет, то можно 
воспользоваться аэрозольным клеем временной 

фиксации Fix it. 
Это аэрозольный клей, который позволит без труда 
приклеить трафарет к поверхности, и так же без 

труда  снять его. Клей наносится непосредственно 

на трафарет. Трафарет можно наклеивать 
многоразово.  

Подходит для многих поверхностей: бумага, картон, 
пластик, камень и т.д., а также для текстиля. 
 

Упаковка 150 мл. 

Замечание 
Всегда  следуйте вышеперечисленным рекомендациям. 


